





BALARD 2015

Les travaux du chantier Balard se déroulent sur deux sites séparés par I'avenue
de la Porte de Sévres : la parcelle Est ou «Cité de I'airn et la parcelle Ouest. Des
interventions ont commencé sur la Cité de I'Air, mais I'essentiel du chantier se
concentre sur la parcelle Ouest. Tour d’horizon des opérations en cours.

PARCELLE OQUEST : 80 % DE
LA DECONSTRUCTION EST
REALISEE

Le chantier de déconstruction avance
a grand pas. Sur un ensemble de 35
batiments, il n'en reste qu'un seul a
démolir. Les ouvriers fravaillant sur les
8 hectares du site ont mené en paral-
lele toutes les étapes nécessaires a la
déconstruction : curage (destruction de
I'intérieur des batiments), déconstruc-
tion des superstructures, désamiantage,
démolitions des fondations et évacua-
tion des déchets. Le dernier trimestre de
I'année sera consacré & la dépollution
des sols et au terrassement du terrain,
afin de faire place nette pour accueillir

La démolition des béﬁmenfs se fait a I'aide d'une
pince impressionnante de 10 tonnes, que I'on
appelle aussi «dinosaure .
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Un concasseur présent sur le site passe au crible les
matériaux pour enlever le plastique et la ferraille. Il
breie ensuite les produits bétons pour faciliter leur
revalorisation.

I'intérieur des batiments.

le chantier de construction du nouveau
ministére. L'objectif est d'achever la
déconstruction fin décembre 2010.

Le batiment Perret, situé 4 I'angle de
I'avenue de la porte de Sévres et du
boulevard Victor, est préservé. Inscrit &
I'inventaire supplémentaire des monu-
ments historiques, il sera rénové d partir
de 2012.
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Le curage est la premiére étape de la déconstruction : les ouvriers détruisent

Evacuation de certains déchets
par voie fluviale. Des barges sont
remplies et réacheminent les gra-
nulats vers d’autres chantiers ou
vers des plateformes de stockage.
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L'arrosage & la lance permet de
diminuer la poussiere dans I'air et
de limiter ainsi les nuisances du
chantier.




I'aménagement des espaces de travail.
A noter également, le remplacement
de la facade actuelle par une facade
double peau afin d’améliorer la perfor-
mance énergétfique du bdtiment. Les
travaux dureront 2 ans avec un objectif
de livraison avant I'été 2012.

Pourlatour F, les fravaux engagés début
2009 se poursuivent. Lintervention est
plus lourde, avec notamment la des-
truction partielle des 5 derniers étages.
Les metres carrés supprimés en haut
sont reconstruits dans un bétiment bas
situé au pied de la tour. Ce chantier fait
intervenir en simultané 25 entreprises dif-
férentes. La fin des travaux est prévue
pour |'été 2012.

Tour A : les travaux de rénovation viennent
de débuter, ils dureront 2 ans.

PARCELLE EST :

TRAVAUR EN COURS

SUR LES TOURS AETF

Les deux tours de la Cité de I'Air sont
désormais en chantier. Objectifs : réno-
ver ces ouvrages pour mettre a la
disposition du ministere de la Défense
des batiments offrant des conditions de
travail et d’hébergement conformes aux
normes.

Le coup d’envoi des travaux de la tour A

Architectes : Groupement AIA + Franck Hammouténe

TourF: la fagctde Sud
complétement rénovée.

a été donné cet été. Au programme

des travaux : désamiantage, démoli-
tion, mise aux normes incendie ainsi que

Tour F : le montage de la fagade Nord en cours depuis juin.

Architectes : Groupement AlA

+ Franck Hammouténe

les granulats sont transportés en camions vers

les ports de chargement. Ld, des barges sont

remplies et réacheminent les granulats vers

d'autres chantiers ou vers des plateformes de

stockage. Un exemple trés parlant, plusieurs
barges ont déchargé des
granulats au Port de Bruyére-sur-
Oise ouU ils ont immédiatement
été réutilisés dans le cadre des
fravaux de réaménagement des
parkings. Pratique l.

Ingénieur en chef
du chantier

pour le Ministére Thierry Escoffier : Nous souhaitions que le chantier

soit exemplaire en la matiere. Pour ne citer
qu'un exemple, au moment de

la consultation pour la réalisation

du chantier, nous avons décidé

d'inscrire dans le dossier de

consultation des entreprises

(DCE), un critére de performance

en matiére de respect de I'environnement.
Chaque candidat devait remplir un plan

Directeur des Travaux
du chantier Balard,
entreprise CARDEM

d'assurance environnement en spécifiant les
mesures prises pour la gestion des déchets, le

mode d’'évacuation, la limitation des nuisances...

Ce critere comptait pour 25 % dans le choix de
I'entreprise.

Sylvain Bougeniére : C'est dans ce cadre-Id,
gue notre groupement a notamment proposé
d'évacuer certains déchets par voie fluviale, via
les ports du Point du Jour et de Javel Haut. Apres
avoir été triés et/ou concassés sur le chantier,

T.E. : Dans le DCE, nous avons insisté sur
I'importance de la valorisation des matériaux.
Avant le chantier, nous avions réalisé un
diagnostic déchets qui nous a permis d'identifier
une technique trés spécifique de valorisation
des matériaux que quelgues entreprises sont
capables de réaliser.




